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本 标准按 GB xxxx. 1-200 X 和 GB xxxx.2-200 X 形式 划分。 
本标准 为全文 强制性 标准。 
GBxxxx. 1-200 X 

本 标准根 据欧洲 共同体 90/396/EEC 指令 《各成 员国有 关燃气 器具的 法律》 （英 文版） 等 
国外 法规、 标准及 我国燃 具的实 际情况 制订。 
本标 准代替 GB 16914-2003 
本 标准与 GB 16914-2003 相比主 要变化 如下： 

— 规定 "合 格评定 程序及 检验规 则应按 CJ/T 222 的 规定执 行"。 
— 增 加了表 1 "燃 具基本 要求、 主题 内容与 各标准 要求对 应"。 
— 增 加了第 6 章" 技术措 施"。 
— 增 加了第 7 章 "选 型条 件"。 
— 增 加了第 8 章 "设 备安 装"。 

—— 删除了 "与 90/396/EEC 章节编 号对照 和技术 性差异 及其原 因"。 
GB XXXX.2-200 X 

本标 准代替 GB 17905-1999 《家 用燃气 燃烧器 具安全 管理规 则》。 
本 标准与 GB17905-1999 相比主 要变化 如下： 

—— 原 标准第 3 章增 加了产 品使用 风险和 控制有 害有毒 物质的 要求： 
—— 原 标准第 4 章增加 了生产 者和销 售者回 收报废 产品的 责任的 条款； 
—— 原 标准第 5 章增 加了产 品适配 性试验 的具体 要求和 限制； 
—— 原 标准第 7 章 增加了 产品控 制器和 切断阔 的检査 要求； 

—— 原标 准附录 D 修改了 产品事 故检査 时的气 质条件 为最不 利气质 条件， 并 按欧洲 标准修 

改了 烟气中 CO 含量 要求， 增 加了安 全切断 阔的关 闭功能 要求； 
—— 增加第 9 章 报废 燃气具 处理、 回收、 再 利用、 再循环 的要求 
—— 增加第 10 章 燃具产 品中的 电子信 息产品 和材料 有害有 毒物质 限量要 求和污 染控制 

本标准 的附录 A、 B、 C、 D 是 规范性 附录。 
本标 准由中 华人民 共和国 建设部 提出。 

本 标准由 建设部 城镇燃 气标准 技术归 口单位 中国市 政华北 设计研 究院归 口 。 

本标 准起草 单位： 中国市 政华北 设计研 究院、 、 、 、 。 

本标准 主要起 草人： 
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GB xxxx.1-200 X 

燃气燃 烧器具 安全技 术条件 

1 范围 

本标准 规定了 燃气燃 烧器具 （简称 燃具） 投 放市场 和自由 流通、 合 格评定 和基本 要求方 
面的安 全技术 要求。 
1.1 本 标准适 用于： 

a) 燃 烧气体 燃料， 用于 2 灯:、 供暖、 热水 生产、 制冷、 照明或 洗漆并 要求其 正 常水温 
不超过 105 °C 的 燃其。 也 也括机 械鼓风 的燃烧 器和装 有这种 燃烧器 的加热 设备。 

b) 在 市场上 单独销 售的、 装入 燃具中 或组装 成燃具 的安全 装置、 控制 装置、 调 节装置 
和其 他组件 （简 称配件 )， 且这些 配件应 同时符 合其相 应的产 品标准 规定。 

1.2 本 标准不 适用于 工业场 合专门 实施工 业过程 的工业 燃具。 

1.3 本标准 所指的 气体燃 料是指 101.3kPa 气 压下， 温度 15 °C 时 为气态 的任何 燃料； 并且 
燃 气质量 和类别 应符合 GB 50028 和 GB/T 13611 的 规定。 

1.4 本 标准所 指燃具 "正常 使用" 是 指燃具 处于下 述使用 状态： 

a) 按安装 说明书 正确安 装并定 期正确 维护； 

b) 在燃 气质量 iH 常变 化和供 气压力 正常波 动情况 卜 '使用 ； 

C) 按 燃具的 预定用 途正确 使用或 能够合 理地按 预期的 方式正 确使用 。 

2 规 范性引 用文件 

下列 文件中 的条款 通过本 标准的 引用而 成为本 标准的 条款。 凡是注 R 期的 引用 文件， 其 
随后 所有的 修改单 （不 包括 勘误的 内容） 或 修订版 均不适 用于本 标准， 然而， 鼓励根 据本标 
准 达成协 议的各 方研究 是否可 使用这 些文件 的最新 版本。 凡是不 注日期 的引用 文件， 其最新 



版本适 用于本 标准。 


GB/T 13611 


城镇 燃气分 类和基 本特性 


GB/T 16411 


家 用燃气 用具的 通用试 验方法 


GB 16691 


便 携式丁 焼气灶 


GB 16692 


便携 灶用丁 院气瓶 


GB 18111 


燃气 容积式 热水器 


GB 50016 


建筑 设计防 火规范 


GB 50028 


城镇 燃气设 计规范 


GB 50045 


高层民 用建筑 设计防 火规范 


CJ/T 28 


中 餐燃气 炒菜灶 


CJ/T 29 


燃气 沸水器 


CJ/T 113 


家 用燃气 取暖器 


CJ/T 164 


节水型 生活用 水器具 


CJ/T 187 


燃 气蒸箱 


CJ/T 3030 


炊 用燃气 大锅灶 


CECS 215 


燃 气采暖 热水炉 应用技 术规程 
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CJ/T 222 家 用燃气 燃烧器 具合格 评定程 序及检 验规则 
CJ/T 228 燃 气采暖 热水炉 



3 投放市 场和自 由流通 

3.1 对于 符合本 标准第 1 章 规定的 燃具和 配件， 应 采取一 切必要 措施， 保 证其在 正常使 用时， 

不 会危及 人员、 家畜和 财产安 全的前 提下， 才 能够投 放市场 和投入 使用。 

3.2 符合本 标准第 1 章规定 的燃具 和配件 标准， 应 支持本 标准第 5 章所 规定的 对其适 用的基 

本 要求。 

3.3 不得 禁止、 限制 和阻碍 符合本 标准第 4〜7 章 规定的 燃具和 配件投 放市场 和投入 使用。 
3.4 燃具 和配件 应符合 国家相 关产品 标准的 规定； 燃具 及配件 经检验 符合国 家相关 标准， 方 

可投 放市场 和自由 流通。 

3.5 燃具和 配件在 正 常使 用中， 危及 人员、 家畜和 财产安 全或燃 具和配 件的安 全性能 受到损 
害时， 有 关机构 应进行 相应的 检验， 同时 应采取 适当措 施从市 场召! ^该 类问题 燃具和 配件， 
并 禁止和 限制其 投放市 场和投 入使用 ， 上述 问题 尤其是 由 下面原 因引 起时： 

a) 燃具和 配件不 符合国 家相关 标准的 要求； 

b) 实施 国家相 关标准 不当； 
C) 国家 相关标 准存在 缺陷。 

4 合格 评定程 序及检 验规则 

合 格评定 程序及 检验规 则应按 CJ/T 222 的规定 执行。 
5 基 本要求 
5.1 — 般条件 

5.1.1 燃 具的设 计和制 造必须 确保按 本标准 1.4 的 规定正 常使用 时操作 安全， 不应对 人员、 

家 畜和财 产带来 危险。 

5.1.2 燃具投 放市场 时必须 带有下 列用规 范中文 表示的 说明书 和警示 标志： 

a) 供安 装人员 使用的 技术说 明书； 

b) 供用户 使用的 使用和 维护说 明书； 

C) 专用 的警示 标志， 此标 志也应 同时出 现在燃 具或包 装上。 
5.1.3 供安 装人员 使用的 技术说 明书必 须包括 安装、 调 试和维 修所需 的全部 说明， 该 说明应 

能确 保燃具 的正确 安装、 调试、 维 修及操 作安全 使用。 
说 明书中 必须具 有下列 内容： 

a) 所 用燃气 类型； 

b) 所 用气源 压力； 

C) 需要新 鲜空气 流动； 

1) 燃 烧所需 空气的 供给； 



2) 当 燃具没 有配备 本标准 5.3.2.3 所 述的装 置时， 应避 免形成 危险的 未燃气 体混合 
物 积聚； 

d) 燃 烧产物 消散的 条件； 

e) 机 械鼓风 的燃烧 器和装 有这些 燃烧器 的加热 设备， 其性 能和组 装应符 合可适 用的基 
本 要求； 在 适当的 地方， 应列 出一张 由生产 单位推 荐的组 装表； 

f) 燃 具安裝 和调试 方法。 

5.1.4 供用 广 使用和 维护用 的说 明书必 须包括 安全使 用所需 的所 有说明 ， 特别 对使用 限制 、 
安装环 境及通 风要求 的说明 。 

5.1.5 燃具 和包装 上的警 示标志 必须清 楚的标 出所用 的燃气 类型、 气 源压力 和使用 限制， 特 

别是安 装环境 和通风 要求。 

5.1.6 设计 和制造 的燃具 配件， 按安装 说明书 装入燃 具后， 必须能 够正常 履行其 预定的 用途。 

燃 具配件 的生产 企业必 须提供 安装、 调试、 操作和 维修的 说明。 
5.2 材料 

5.2.1 材料必 须适合 其预定 用途， 必须能 经受住 预期的 工艺、 化学和 高温等 条件。 
5.2.2 事 关安全 的重要 材料， 其特性 必须由 燃具生 产企业 和材料 供应企 业予以 保证。 
5.3 设计 和制造 
5.3.1 总则 

5.3.1.1 燃 具必须 保证在 其正常 使用时 稳定、 可靠， 其整体 结构和 配件不 应有不 稳定、 变形、 

泄漏、 磨损 或划伤 人等危 及安全 的情况 发生。 

5.3.1.2 燃 具在启 动或使 用过程 中烟气 中产生 的 冷凝水 不得影 响燃具 的 安全性 。 

5.3.1.3 燃具必 须确保 在外部 万一着 火时， 燃具的 结构、 材料、 密封性 能等使 燃具爆 炸的危 

险 性减至 最低。 

5.3.1.4 燃具 必须保 证燃气 系统的 材料、 结构和 密封性 能符合 要求， 不 应有水 和空气 侵入。 
5.3.1.5 当辅 助能源 正 常波 动时， 必须 确保燃 具安全 工作。 

5.3.1.6 当 辅助能 源异常 波动、 失效或 恢复供 应时， 必 须确保 燃具处 于安全 状态。 

5.3.1.7 对交流 电源的 危害， 燃 具应采 取必要 的保护 措施； 采用 交流电 源的燃 具和配 件应符 

合 低压电 气方面 的安全 要求。 

5.3.1.8 燃 具所有 的承压 部件， 其 设计、 组装和 强度必 须符合 要求， 应 能承受 机械和 热的应 

力 ， 并保 证使用 寿命期 限 内 不 得产生 任何影 响安全 的变形 。 

5.3.1.9 当燃具 安全、 控 制和调 节装置 发生故 障时， 必 须确保 燃具安 全关闭 或安全 运行。 
5.3.1.10 当 燃具设 有安全 装置和 控制装 置时， 其安全 、控制 装置必 须符合 其相应 的产品 标准， 

且 安全装 置的功 能不应 受控制 和调节 装置的 影响。 

5.3.1.11 燃具 中在制 造阶段 己定位 或调 整好， 而 -不适 合由用 广和安 装人员 操作的 部件， 必须 
锁定 或加上 漆封， 做上 标识， 也可以 采取其 他保护 措施， 非 专业人 5i 不得 拆装和 调节。 
5.3 丄 12 手柄 和其他 安全、 调节、 控 制定位 装置， 必须 有明显 的标志 并给出 适当的 说明， 应 
避 免操作 中出现 差错， 这些装 置的设 计应能 避免误 操作的 发生。 
5.3.2 燃气意 外释放 
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5.3.2.1 燃 具燃气 系统的 气密性 （泄 漏量） 应符合 要求， 应 确保燃 具的安 全性。 

5.3.2.2 燃 具的程 序和结 构设计 （防爆 设计） 必 须确保 点火、 再 点火和 火焰熄 灭之后 燃气释 

放量能 够予以 控制， 并能安 全及时 排掉， 应避免 未燃燃 气在燃 具内积 聚造成 危险。 

5.3.2.3 室内 燃具应 设置熄 火保护 装置， 未 设置熄 火保护 装置的 燃具， 其安装 场所应 安装燃 

气报 警切断 装置， 并保持 足够的 通风， 应防 止未燃 燃气积 聚造成 危险。 

安 装场所 空间的 大小和 通风条 件应根 据燃具 的特性 确定。 
5.3.3 点火 

燃 具的点 火装置 应采用 电脉冲 点火、 压电 陶瓷点 火或同 等性能 的点火 装置， 并保 证点火 

装 置在正 常使用 时符合 卜' 列 规定： 

a) 点火 和再点 火是稳 定和安 全的； 

b) 交 叉点火 应是稳 定和安 全的。 

C) 如果出 现点火 不成功 或意外 熄火， 应确 保器具 安全。 
5.3.4 燃烧 

5.3.4.1 燃具必 须保证 JH 常使 用时火 焰燃烧 稳定， 燃烧产 物中有 害物不 得超过 其浓度 限定， 

无人 监管而 连续运 行的燃 具应对 其烟气 流量和 有害物 浓度设 H 监控。 

5.3.4.2 自 身配有 烟道的 燃具， 必 须保证 在正常 使用时 其排烟 系统的 结构、 设 计和密 封性应 

符合 要求， 不 得出现 漏烟。 

5.3.4.3 自 身配有 烟道的 燃具， 必 须采取 必要的 保护措 施保证 在排烟 异常情 况下， 不 得出现 

倒烟。 

5.3.4.4 独立的 无烟道 的家用 燃气供 暖器具 和无烟 道的快 速式热 水器， 必须保 证使用 该燃具 
的房 间内， 一氧 化碳浓 度不得 超过相 关室内 环境卫 生标准 规定， 燃具应 有室内 CO 浓 度监控 
装 置和相 应的燃 气切断 装置， 并保证 燃具在 预定的 使用时 间内不 得危害 人员的 健康。 
5.3.5 能 源的综 合利用 

在充分 反映技 术水平 并考虑 安全因 素的前 提下， 燃 具的能 效和能 耗应符 合相关 标准规 
定。 冷 凝式燃 具应充 分考虑 避免冷 凝液对 烟道等 部件的 腐烛。 
5.3.6 温度 

5.3.6.1 设置在 靠近地 面或其 他表面 的燃具 部件， 地 面和燃 具周围 物体的 表面温 升应符 合标准 

要求， 其温度 严禁达 到危害 周围建 筑物的 程度。 

5.3.6.2 燃具 的按钮 和手柄 等操作 部件， 其 表面温 升不得 对使用 者带来 危险。 

5.3.6.3 家用 燃具外 部部件 的表面 温度， 除与 传热有 关的表 面和部 件外， 在 使用条 件下， 不 

得对使 用者， 特别是 儿童造 成任何 危险， 必 须为使 用者考 虑适当 的反应 时间。 

5.3.7 食 品和生 活用水 

在 不违反 有关规 定的前 提下， 用于 制造燃 具的材 料和零 部件， 不得含 有重金 属镉、 铅、 
汞等重 金属， 如 有可能 与食品 和生活 用水相 接触， 则不得 损害其 质量。 
5.4 燃 具基本 要求、 主题内 容与各 标准要 求对照 

燃 具基本 要求、 主题 内容与 各标准 要求对 照见表 1。 



表 1 燃 具基本 要求、 主题内 容与各 标准要 求对照 



基木' ii:: 求 


丄题内 




< 1 

ij • 丄 


rix^ IT 




5.1.1 


操作 安全性 


燃具 正常使 用时， 不应对 人员、 家畜 和财产 带来危 

险； 燃 具对燃 气的适 应性， 燃 具的给 排气， 燃具的 
调节、 控制 和安全 装置， 燃具的 固定和 连接， 燃具 
的 材料和 厚度， 燃具 的可操 作性， 燃 具的气 密性、 
热流 fi、 燃烧 工况等 均应符 合相关 标准的 规定。 


5.1.2 


说 明书和 专用警 示标志 


a) 供安装 人]; j 使川的 技术说 明书； 

b) 供用户 使用的 使用和 维护说 明书； 
„\ 去田德 乇士 r 楸目 SnAtt 卜、 


5.1.3 


安装 技木说 明书， 


|,x,h / ~ - tif, a,! r-f— 1 . /, 八 t. It. / ~ 1 J 、 , -it r . .11.' t、. A-A- 

燃气 类别、 压力、 给 排气、 安装要 求等。 


5.1.4 


用 户使用 说明书 


燃 具使用 和维护 方面的 知识。 


5.1.5 


专用警 示标志 


燃具和 包装上 的警示 内容， 如 必读说 明书、 燃气类 

力 IJ 、 znyj 、 i^n 寸。 




旦西 F" 件 


'默 i"i 周书 掉制 安令獎 置/^ 圏宗 ffli^ 


丄力 


材糾 




5.2.1 


材 料特性 


对水和 食品不 得造成 污染， 材料 质量、 厚度 应满足 


coo 

5.2.2 


W 枓保址 书 


, 天女全 的更要 W 科， 兵狩 必- 贝卞以 保址。 


5.3 


设计 和制造 




5.3.1 


总则 




5.3.1.1 


可 靠性和 耐久性 


燃具的 材料、 结构、 强度、 连 接固定 方式、 阔门、 

火焰 监测装 S 等部件 的性能 应符合 规定。 


5.3.1.2 


排 烟冷凝 


排烟 的 冷凝水 不得影 响燃具 的 安全性 。 


5.3.1.3 


爆炸的 危险性 


燃具的 材料、 结构、 气密性 应符合 规定。 


5.3.1.4 


水、 空 气渗漏 


燃具的 材料、 结构、 气密性 应符合 规定。 


5.3.1.5 


辅助 能源正 常波动 


辅助能 源正常 波动、 中断和 复原情 况下， 均 应保证 
燃 具的安 全性； 安全 装置、 控制 装置、 调节 装置的 
功 能应符 合规定 要求。 


5.3.1.6 


辅助 能源异 常波动 


辅助能 源异常 波动、 中断和 复原情 况下， 均 应保证 
燃 具的安 全性； 电磁 兼容、 安全 装置、 控制 装置、 

调节装 S 的功 能应 符合规 定要求 。 


5.3.1.7 


交 流电的 安全性 


采 用交流 电源的 部件必 须符合 相关低 压电气 标准规 

定。 


5.3.1.8 


受压 零部件 


受压 部件的 设计、 组装 及强度 必须符 合标准 规定。 


5.3.1.9 


安全装 置故障 


火 焰监测 装置、 燃气调 压器、 流 M 调 节器、 冷却风 
窥、 水 气联动 装置、 大 气环境 传感器 （co)、 过热 
保护 装置、 燃气系 统串联 W 门、 自动截 止阔、 空气 
供 给装置 （C 型燃具 )、 燃气 / 空 气比例 控制装 置等安 
全、 调节、 控制 装置均 应保证 燃具正 常和非 正常情 
况下 的使用 安全。 
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续表 1 



某本 要求 


4^ 颗内容 


各标 准要求 


5.3.1.10 


安全 性调节 


安 全装置 的功能 不应受 调节、 控制 装置的 影响。 


colli 
丄. 丄1 




燃气调 压器、 燃具 喷嘴或 流量调 节器、 保护环 境的空 
气 传感器 （CO) 等， 均 应在产 品出厂 时由厂 家调节 

设定， 并 采取固 定或密 封保护 措施， 非 专业人 员不得 

拆装和 调节。 


5.3.1.12 


调 节和控 制部件 的标识 


燃具 旋塞、 温控 器等调 节和控 制部件 的开、 关、 调节， 
均应有 明显的 标识。 


5.3.2 


燃气意 外释放 




5.3.2.1 


燃 气泄漏 的危险 


辦气 系统的 气密性 （泄 漏量） 应 符合相 关标准 规定。 


5.3.2.2 


在 燃具内 P 气堆积 的危险 


燃具 点火、 再点火 和火焰 熄灭之 后燃气 释放应 受到限 

制， 应 设媳火 保护装 S; 燃 具陶门 的设置 应符合 规定， 
燃具 的结构 应保证 释放的 燃气及 时散掉 ， 如燃 烧器外 
露、 燃 烧器部 位设通 风孔、 烤 箱门打 开方可 点火。 




1X/ 万 1 口 J Kg N<\i 仏來口 'J<JEiH>^ 


室 内燃具 应设熄 火保护 装置； 不 设熄火 保护装 置的燃 

的 通风， 燃具 意外媳 灭后应 能防止 事故的 发生。 


5.3.3 


点火 


点火、 再 点火和 长明火 应是稳 定和安 全的。 


< 1, A 


做' 1^ 




5.3.4.1 


燃 烧工况 


火焰应 稳定， 烟 气中的 CO 含 量应符 合标准 规定。 


5.3.4.2 


烟 气排放 


密闭式 （C 型） 燃的 给排气 筒和半 密闭式 （B 型） 燃 
具 的排气 筒应有 良好 的机械 密封， 并符 合规定 要求。 


5.3.4.3 


烟气 排放进 入房间 （指 有烟 
道 燃具， 在通 风不正 常情况 
下） 


半 密闭式 （B 型） 燃具 按平衡 式隔室 安装， 或 设置当 
安 装房间 燃烧产 物达到 危险量 之前切 断燃气 供应的 
安全装 置和防 倒烟的 烟气封 闭安全 装置。 


5.3.4.4 


^im fT) 知 rn 。浓麼 K 目法 || 

7 万 1口」 LV«/4"mU2 爪/ 又 r\K 巾！ J 

(指 无烟道 的热水 器和采 

\ J 1 ~ 1 ^ 1 — ^ / 'h— 1 '^^^^ H V >、、、'"J、 HH 画 

暖炉等 A 型燃具 ） 


iTfc [dE_^ 。'j_mi:^ rr， _^門 工 VjTLU4"mu2^HV 叉, i、 
得超 过标准 规定； 燃具应 有可靠 的室内 CO 和 C02 浓度 

超 标切断 装置。 


5.3.5 


源的合 理使用 


燃具的 能效和 能耗应 符合标 准规定 ， 冷 凝式燃 具应避 
免 冷凝液 对烟道 等部件 的危害 


5.3.6 


温度 




5.3.6.1 


地 板和邻 近表面 


燃 具安装 部位的 表面温 升应符 合标准 规定。 


5.3.6.2 


控 制手柄 


燃 具控制 手柄的 表面温 升应符 合标准 规定。 


5.3.6.3 


燃具 外表面 


燃具 的外表 面温升 必须符 合标准 规定。 


5.3.7 


食品和 生活用 水安全 


与 食 品 和 生活用 水 相接触 的材料 ， 不得影 响 其质量 ； 
热水器 的停水 温升， 以 及带点 火器的 烤箱， 点 火器点 
燃期间 的烤箱 温升等 应符合 标准的 规定。 
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6 技 术措施 

6.1 结构 

6.1.1 燃 具及其 部件的 结构， 应 考虑防 止燃气 泄漏、 防止火 灾等安 全性和 耐用性 要求， 在通 
常的 运输、 安装、 使 用中， 不应发 生破损 或妨碍 使用的 变形。 
6.1.2 各部件 动作应 准确、 灵活。 

6.1.3 在正常 安装状 态下使 用时， 不 应产生 移动或 倾斜。 

6.1.4 燃具的 燃气接 口应采 用锥形 管螺紋 连接， 并 应设在 容易连 接的位 置上。 

6.1.5 具备规 定的燃 具阔。 

6.1.6 燃气通 路应符 合下列 规定： 

a) 燃 气通路 的气密 性必须 符合有 关标准 规定， 在 通常的 运输、 安装、 使 用时， 不得损 
坏其气 密性； 

b) 燃 气管应 设在不 会受到 过热或 腐蚀的 位置， 否 则应采 取防护 措施； 
C) 连接部 位应用 揮接、 螺纹、 螺栓、 螺母、 螺钉 等连接 牢固。 

6.1.7 燃烧器 应按下 列规定 装配： 

a) 引火 燃烧器 （点火 燃烧器 )、 小火 燃烧器 （长明 火)、 主 火燃烧 器应牢 固地安 装在所 
规定的 位置， 确保与 喷嘴、 燃 烧室、 电点火 装置、 安全装 置等有 正确的 位置， 在通常 使用情 
况下， 不会 移动及 脱落； 

b) 除 燃具的 特殊部 件外， 不宜 安装在 过热或 损伤的 部位。 

6.1.8 燃烧器 应通过 目测、 镜亍、 ^压 表、 指示灯 等在进 行点火 操作的 现场能 够确认 点燃， 
点 火不能 确认的 燃具必 须安装 符合规 定的媳 火保护 装置。 
6.1.9 燃 烧器、 热 交换器 及其他 主要部 件应能 调整或 更换。 
6.1.10 在使用 或清扫 时 手可触 及部位 的端部 应光滑 。 
6.1.11 清扫或 拆卸部 件时， 原则 上应能 用通川 的工具 操作。 

6.1.12 组装各 部件用 的螺钉 应安装 牢固， 在 维修、 检査时 拆卸的 部件， 应 能反复 使用。 
6.1.13 安装在 墙壁、 立柱、 地板上 使用的 燃具， 应能 方便的 安装、 拆卸， 在通 常的配 管操作 
时 不得产 生异常 现象， 且 应安装 牢固。 
6.2 材料 

6.2.1 用在燃 具上的 材料， 在通常 使用、 维 修中应 能承受 机械、 化学 与热的 作用。 

6.2.2 除密 封件类 （包括 膜片、 橡胶 闽体） 及油脂 密封材 料外， 燃气通 路和燃 烧器应 采用溶 

点大于 50(rc 的金属 材料， 烟气 通路应 采用熔 点大于 35(rc 的非燃 烧材料 制造， 并应 符合下 

列 要求： 

a) 应釆用 符合相 关标准 规定的 耐腐蚀 性金属 材料或 同等以 上的耐 腐蚀性 材料， 材料的 
最 小公称 厚度应 符合表 2 〜表 4 的 规定， 部件 实际厚 度应大 于公称 厚度的 0. 8 倍。 

b) 进行表 面电鍍 的金属 材料， 按 GB/T 16411 的 规定做 24h 试验， 确认 无腐烛 现象； 

c) 进行表 面涂装 的金属 材料， 按 GB/T16411 的 规定做 24h 试验， 确认无 生锈、 起泡及 
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脱落 现象； 

d) 进行表 面搪瓷 的金属 材料， 按 GB/T 16411 的规定 进行钢 珠冲击 试验， 确认搪 瓷无脱 
落 现象； 

e) 钢 化玻璃 材料应 按有关 标准规 定进行 耐冲击 试验， 确 认玻璃 无破碎 现象。 
6.2.3 燃气通 过部位 所用密 封件、 密封材 料及其 他非金 属密封 材料， 应符 合下列 规定： 

a) 密封 件中的 橡胶、 塑料等 材料， 应按 GB/T 16411 进 行耐燃 气性能 试验， 质量 变化率 
应小于 20% ， 且 无影响 使用的 软化、 脆化 现象； 

b) 橡胶制 品应按 GB/T 16411 进行耐 燃气性 能试验 ，每 小时的 正戊焼 渗透量 应小于 5mg; 

c) 油脂 密封材 料应按 GBH^ 16411 进 行耐燃 气性能 试验， 质量变 化率在 2(rC 时 应小于 
10% ， 在 4°C 时 应小于 25%。 

6.2.4 导 电材料 应采用 铜和铜 合金、 不锈钢 或具有 同等以 上电气 性能、 热稳定 性能和 机械稳 
定 性能的 材料， 其中 用于需 要弹性 的部位 及其他 部位上 必须的 材料， 在 不发生 危险时 可不受 
此 限制。 

6.2.5 燃气 通路、 燃烧器 和电器 部件上 使用的 保温、 隔热 材料， 应按 GBA^ 16411 进行 燃烧性 
能 检验， 应 是不燃 烧或在 10s 内 熄灭的 材料； 但在 保温、 隔热 材料燃 烧时， 若 不会引 起触电 

火灾 危险时 可不受 限制。 



表 2 燃具 部件的 最小公 称厚度 



材 料 


燃烧器 


燃气 
通路 


水通路 


燃烧室 


传热筒 


支撑及 
框架 


面板及 
外壳 


管 


容器 


铸 件 


3.0 


3.0 


3.0 


3.0 


3.0 


3.0 


3.0 


3.0 


压铸件 


1.5 


1.5 


1.5 


1.5 


1.5 


1.5 


1.5 


1.5 


不诱钢 


0.5 


0.5 


1.0 


1.0 


0.5 


0.5 


1.0 


0.5 


表面处 理钢材 


1.0 


1.0 




1.5 


1.0 


1.0 


1.5 


0.8 


铝及 铝合金 


1.0 


1.0 


1.0 


3.0 


1.0 


1.0 


1.5 




铜及 铜合金 


1.0 


1.0 


0.8 


1.5 


1.0 


1.0 


1.5 




注： 1 r: 水 容器、 燃烧 室和传 热筒水 压小于 或等于 0.3MPa。 

2 表 面处理 钢材指 经搪瓷 等防腐 处理的 钢材。 



表 3 le 水札制 部件的 最小公 称厚度 （0.3MPa《P《0.6MPa) 



碳钢、 铝 


保 护钢、 不 锈钢、 铜 


a 


b 


C 


a 


b 


c 


4.0 


3.0 


2.9 


2.0 


2.0 


1.0 


注： 1 It 水 容器、 燃烧 室和传 热筒水 压大于 0.3MPa、 小于 或等于 0.6MPa。 




2 a ： 用于 接触到 水和火 的燃烧 室壁以 及热量 传送器 表面的 水平壁 （水、 火换热 等)。 


b ： 用于和 水接触 的刚性 表面， 例如 燃烧室 外热量 传送器 的表面 （水、 水换热 等）。 


C ： 热量 交换器 的管路 （冷、 热水管 等）。 
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表 4 Jt 水乳制 部件的 最小公 称厚度 （0.3MPa《P《0.6MPa) 



额定 热负荷 （kW) 


薄石墨 祷铁、 铝 


球 墨铸铁 （退火 铁素体 ）、 铸铁、 铜 


《35 


3.5 


3.0 


>35 


4.0 


3.5 


注： It 水 容器、 燃烧 室和传 热筒水 压大于 0.3MPa、 小于 或等于 0.6MPa。 



6.2.6 燃具主 要部件 （表 2 和表 3) 的材料 牌号、 厚度及 执行标 准应在 产品说 明书中 公示。 
6.3 安 全装置 

6.3.1 家用 燃具应 具备表 5 规定 的安全 装置， 安全 装置的 性能应 符合相 关标准 的规定 



表 5 家用 燃具安 全装置 



序号 


安 全装置 


适 应范围 


1 


自 动点火 


各 类燃具 


2 


观火 


各 类燃具 


3 


熄 火保护 


各 类燃具 


4 


室内 大气环 境保护 


直 排式热 水器、 空气加 热器、 干衣机 和房间 取暖器 


5 


过 热保护 


设在 浴室内 的密闭 式热水 器外壳 


6 


超 温保护 


饭锅、 热水 器和采 暖热水 炉等的 水系统 




气 流监控 


强排 式燃具 


8 


燃气 系统超 压保护 


便携式 燃气灶 （卡 式炉） 的燃 气系统 


9 


热水 系统超 压保护 


封 闭式容 积热水 器和密 闭式采 暖系统 


10 


防 冻保护 


热水 器和采 暖炉的 水系统 


11 


烟道封 闭保护 


半密 闭式热 水器和 采暖炉 排烟出 口 


12 


烟道倒 烟保护 


半密 闭式热 水器和 采暖炉 


13 


电气接 地保护 


防触 电保护 等级为 I、 n 和 m 类 的燃具 


14 


炉膛 烟道防 爆保护 


半密闭 式和密 闭式热 水器和 采暖炉 


15 


烟气导 出装置 


与 直排式 灶具、 热水器 配套的 换气扇 和吸油 烟机等 


16 


燃气 报警切 断装置 


无 人看管 的燃具 安装部 位和通 风不良 的部位 



6.3.2 公用 （商用 ） 燃具应 根据加 热工艺 需要设 置安全 装置， 安 全装置 的性能 应符合 有关标 
准的 规定。 
6.4 性能 

6.4.1 燃具安 全性能 



a) 耐 压性和 气密性 

(1) 燃气系 统的气 密性和 气密力 （限 自动 W) 符 合规定 要求。 

(2) 水系统 的耐压 性和水 密性符 合规定 要求。 

b) 火焰 稳定性 
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釆用界 限气和 对应的 0.5Pn 或 1.5Pn 测试压 力时， 火焰应 稳定。 

d) 烟 气中的 一氧化 碳含量 

(1) 敞开式 （直 排式） 燃具不 应大于 0.1% (a=l)。 

(2) 半密 闭式和 密闭式 燃具不 应大于 0.2% (a=l)。 
测试 条件均 采用界 限气和 1.5Pn 或最大 压力下 检测。 

e) 电 气性能 

接地、 绝缘 等应符 合规定 要求。 
6.4.2 燃具 的能效 和能耗 

燃具的 能效应 符合相 关标准 规定， 家 用燃气 灶具、 热 水器和 采暖热 水炉、 公用中 餐灶和 
大锅灶 的能耗 应符合 6.4.3〜6. 4. 5 规定。 
6.4.3 家 用燃气 灶具能 耗分级 

a) 家用燃 气灶的 主火额 定热负 荷应取 3.0〜3.5kW， 家用 燃气灶 具能耗 分级应 符合表 6 
的 规定。 



表 6 家 用燃气 灶具能 耗分级 



序 号 


火眼 热负荷 
(kw) 


能 耗指数 
(3.5kw=l) 


能耗等 级标识 
(颜色 ） 


能 耗等级 
(字母 ） 


1 


2.5 


0.71 


绿 


A 


2 


3.0 


0.86 


黄绿 


B 


3 


3.5 


1.00 


黄 


C 


4 


4.0 


1.14 


橙 


D 


5 


4.5 


1.29 


红 


E 



b) 燃 气烤箱 的能耗 分级应 根据烤 箱的有 效容积 确定， 家用 燃气烤 箱能耗 分级应 符合表 

7 的 规定。 

表 7 家 用燃气 烤箱能 耗分级 



序 号 


热负荷 
(kw) 


能 耗指数 
(3.0kw=l) 


能耗等 级标识 
(颜色 ） 


能 耗等级 
(字母 ） 


1 


2.0 


0.67 


绿 


A 


2 


2.5 


0.83 


黄绿 


B 


3 


3.0 


1.00 


黄 


C 


4 


3.5 


1.17 


橙 


D 


5 


4.0 


1.33 


红 


E 



6.4.4 家用 燃气热 水器和 釆暖热 水炉能 耗分级 

a) 民 用节水 型生活 用水器 具水流 量限值 （《节 水型生 活用水 器具》 CJ 164-2002)。 

(1) 沐 浴用节 水淋浴 器的水 流量不 应大于 0.1517s (9L/min)。 

(2) 洗 漆用节 水型水 嘴的水 流量不 应大于 0.15L/S (9L/min)„ 

b) 家 用燃气 热水器 和采暖 热水炉 沐浴用 的出水 率应取 7〜9L/min， 能耗 分级应 符合下 
列 规定： 

(1) 家 用快速 式热水 器和采 暖热水 炉能耗 分级应 符合表 8 的 规定。 



13 



表 8 家用 燃气热 水器和 采暖热 水炉能 耗分级 



序 
号 


出水率 （L/min) 


热负荷 （kw) 


能 耗指数 
(9L/min=l) 


能耗等 级标示 
(颜色 ） 


能 耗等级 
(字母 ） 


1 

1 


5 及以卜 


10 


0.56 


W 


A 


2 


7 及以下 


14 


0.78 


黄绿 


B 


3 


9 及以下 


18 


1.00 


黄 


C 


4 


11 及以下 


22 


1.22 


橙 


D 


5 


13 及以下 


26 


1.44 


红 


E 



(2) 家 用容积 式燃气 热水器 和采暖 热水炉 能耗分 级应按 热负荷 （kw) 折算的 出水率 
(L/min) 和表 8 规定 的要求 确定。 



6.4.5 公 用中餐 灶和大 锅灶能 耗分级 

a) 中 餐灶的 主火额 定热负 荷应取 29.1〜34.9kW， 能耗 分级应 符合表 9 的 规定。 

表 9 中 餐灶能 耗分级 



序 


热负荷 

(kw) 


能 耗指数 

(34.9kw=l ) 


能耗等 级标识 

( 颜色） 


能 耗等级 

('/:':" 


1 


23.3 


0.67 


绿 


A 


2 


29.1 


0.83 


黄绿 


B 


3 


34.9 


1.00 


黄 


C 


4 


40.7 


1.17 


橙 


D 




46.5 


1.33 


红 


E 


b) 大 锅灶的 主火额 定热负 荷应取 52.3〜58.1kW， 能耗 分级应 符合表 10 的 规定。 






表 10 大 锅灶能 3 


降分级 




序 号 


热负荷 
(kw) 


能 耗指数 
(34.9kw=l) 


能耗等 级标识 
(颜色 ） 


能 耗等级 
(字母 ） 


1 


46.5 


0.80 


绿 


A 


2 


52.3 


0.90 




B 


3 


58.1 


1.00 


黄 


C 


4 


64.0 


1.10 


橙 


D 


5 


69.8 


1.20 


红 


E 



6.5 家用 燃具质 量评定 

6.5.1 凡符合 家用燃 具质量 标准的 燃具， 可按表 11 规定 的不同 性能指 标确定 燃具的 分项分 

值。 
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表 11 家 用燃具 性能指 标和对 应的分 项分值 



评定项 


刀 -^-1 


性 能指标 


验 证方式 


分值 

J 4 1 1 I. 


灶具 


1.1, 1 > DP .11； nrt LAi 

热 水器、 两用炉 




燃气系 


20 


W 门开 和关， lOkPa 气压， 
Imin 无压降 


同左 


检 测报告 


安 
全 


统气密 
性 


10 


阔门开 和关， 5kPa 气压， 

1 • — r' rr^ I7々 

Imin 无压降 


同左 


检 测报告 


性 






现行标 准规定 的泄漏 M 


同左 






烟气中 


20 


1-1 气， 0.05% ( a =1) 


同左 


检 测报告 




的 CO 含 


1 A 
iU 


1-1 气， 0.10% (a=l) 


同左 






量 


5 


现行标 准规定 的含量 


同左 


检 测报告 


经 
济 
性 


节能节 

水和环 

保 


30 


主火 热负荷 Qz《3.5kW 


快速式 出水率 G:^9L/min 
谷积式 热负何 Q^lSkW 


检 测报告 


20 


主火 热负荷 Qz《4.0kW 


/Idl^^ipf U_i 7 1' 泰 Cx〈 1 1 T /min 
ITC-''^ J-Vi lU /JV -t^ vJ ^ i i W llllll 

容积式 热负荷 Q«;22kW 


检 测报告 


10 


主火 热负荷 Qz《4.5kW 


快速式 出水率 G=^13L/min 
容积式 热负荷 Q《26kW 


检 测报告 


耐 


使用年 
限 


30 


20 年 


20 年 


检 测报告 


用 


20 


15 


15 


tft 测 报 告 


性 


10 


JMr 标 准规定 的判废 <1 〈 限 







6.5.2 家用 燃具应 根据表 11 规定 取得的 项目总 分值， 按下 列分值 档次确 定其质 量等级 （满分 

为 100 分）。 

a) A 级 （ 1 等品） ： 项 目 总分 值大于 或等于 90 分； 

b) B 级 （2 等品） ： 项 目总分 值大于 或等于 75 分， 小于 90 分； 
C) C 级 （3 等品） ： 项 目 总分 值大于 或等于 60 分， 小于 75 分； 
d) D 级 （合格 品）： 项 目 总分 值大于 或等于 30 分， 小于 60 分。 

7 选 型条件 

7.1 配 套条件 
7.1.1 城 镇燃气 

a) 城镇燃 气的类 别和基 本特性 应符合 GBA^ 13611 的 规定。 

b) 城镇燃 气质量 及供气 压力波 动范围 应符合 GB 50028 的 规定。 
7.1.2 给水 和排水 

a) 给水的 水质、 水量和 水压应 满足燃 具运行 需要。 

b) 排水应 满足燃 具运行 需要。 
7.1.3 电气 

a) 电压、 频率和 功率应 满足燃 具运行 需要。 

b) 应有 良好的 接地。 
7.1.4 安 装处所 
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a) 燃具安 装部位 应有与 燃具匹 配并符 合规定 要求的 给排气 设施， 燃具运 行过程 中泄漏 
的燃气 和烟气 不应对 环境造 成危害 。 

b) 地 下室、 半地 下室、 无 直通室 外门窗 的房间 和通风 不良的 密闭式 房间， 应有 防燃气 
和 烟气泄 漏的复 合型报 警切断 装置。 

7.2 燃 具条件 
7.2.1 家用燃 气灶具 

a) 灶具 所需的 风量、 风压， 以 及结构 型式和 外形尺 寸等均 应与吸 油烟机 匹配。 

b) 嵌入式 灶具应 与灶柜 匹配， 灶柜应 保证一 次空气 供给， 灶柜门 开关时 不得影 响火焰 
的稳 定性。 

C) 灶 具应有 自动点 火和熄 火保护 装置， 饭锅应 有温控 装置， 便携灶 应有超 压保护 装置。 

d) 灶具 的主火 热负荷 （含烤 箱和烘 烤器） 应 控制在 3.0〜4.0kW 范 围内。 

e) 每个 燃烧器 应能用 火柴和 点火棒 点燃。 

f) 燃烧器 的状态 应便于 观察。 

g) 锅支架 应能适 应平底 锅和尖 底锅， 其 中一个 火焰应 能适应 100mm 直 径的平 底锅。 锅 
支 架应具 有不影 响正常 使用的 强度， 锅支架 上放置 100N 净荷 载时不 得产生 变形或 损坏； 外 
'；^ 前 面施加 500N 的水 平分力 （45G 斜拉 ）， 施加 时间为 15min 时， 灶 具外？ ^ 上不 得产生 2.5mm 
以上 的短暂 变形。 

h) 相 关标准 的其他 要求。 
7.2.2 家用燃 气快速 热水器 

7.2.2.1 直排式 （A 型） 热水 器应符 合下列 规定： 

a) 额定热 负荷不 得大于 12kW。 

b) 应有 大气环 境传感 装置， 当安装 热水器 的房间 1.5m 高度 处空 气中的 CO 含 量大于 
0.01% 和 C02 含 量大于 2.5% 时， 应能可 靠地切 断燃气 供应。 

C) 排烟 温度应 高于露 点温度 15 °C。 

d) 应有 20min 定时 装置。 

e) 仅适用 于短时 间和间 隙式使 用的厨 房洗漆 用途。 
7.2.2.2 半 密闭式 （B 型） 热水 器应符 合下列 规定： 

a ) 应有 工作状 态下发 生烟道 倒烟时 的 燃气切 断装置 和停用 状态- 卜- 的 烟道封 闭装置 。 

b) 使 用换气 扇和吸 油烟机 排放烟 气时， 热水 器应设 联动装 置与排 烟装置 连锁， 其排烟 
温 度应高 于露点 15°C。 

7.2.2.3 密闭式 （C 型） 热水 器应符 合相关 标准的 规定。 
7.2.2.4 热 水器的 热水产 率应按 CJ 164 的规定 采用。 
7.2.3 燃气 容积式 热水器 

a) 热 水器的 类型、 结构、 安全控 制装置 应符合 GB 18111 的 规定。 

b) 热 水器的 It 热 量应满 足一次 沐浴的 需要， 其 je 热 时间不 应小于 30min。 
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注： c 热 时间指 容积式 热水器 停止加 热的间 隔时间 。 

7.2.4 燃 气釆暖 热水炉 

a) 热 水炉的 类型、 结构、 安全控 制装置 应符合 CJ/T 228 的 规定。 

b) 热 水炉的 选型、 烟道 设计、 系统 设计、 设备 安装、 设备 调试和 设备操 作及保 养等应 
符合 CECS215 的 规定。 

7.2.5 其他家 用燃具 

a) 便 携式丁 焼气灶 应符合 GB 16691 的 规定。 

b) 便携 灶用丁 焼气瓶 应符合 GB 16692 的 规定。 
C) 家用 燃气采 暖器具 应符合 CJ/T 113 的 规定。 

7.2.6 其他商 用燃具 

a) 炊 用燃气 大锅灶 应符合 CJ/T 3030 的 规定。 

b) 中 餐燃气 炒菜灶 应符合 CJ/T 28 的 规定。 
C) 燃气 沸水器 应符合 CJ/T29 的 规定。 

d) 燃 气蒸箱 应符合 CJ/T 187 的 规定。 

8 设 备安装 

8.1 设 置位置 

8.1.1 建筑 物的下 列房间 和部位 可安装 燃具： 

a) 厨房； 

b) 专用 房间； 

C) 室外、 外廊、 未封闭 的阳台 （均 应有 防风、 雨、 雪的设 施）。 
8.1.2 建筑物 的下列 房间和 部位不 得安装 燃具： 

a) 卧室、 起居室 和浴室 等生活 房间； 

b) 楼梯和 安全出 口附近 （5m 以外不 受限制 ）； 
C) 易燃、 易爆物 品的堆 放处； 

d) 电线、 电器设 备处。 

e) 液化石 油气和 液化石 油气混 空气的 燃具不 得设胃 ：在地 下室、 半 地下室 。 

8.1.3 建筑 物的地 下室、 半地 下室不 宜安装 燃具， 受条件 限制， 燃 具设置 在建筑 物的地 下室、 
半 地下室 时应符 合下列 规定： 

a) 地 下室、 半地下 室应有 手动和 自动两 种启动 方式的 防爆机 械通风 装置， 并应 设置防 
爆型 燃气和 一氧化 碳泄漏 自动报 警切断 装置， 并应和 机械通 风装置 联锁。 

b) 地 下室的 防爆、 泄 压等安 全措施 应符合 GB 50016 和 GB 50045 的 规定。 
8.2 炉 体安装 

8.2.1 炉体安 装应符 合下列 规定： 

a) 炉体应 安装在 耐火、 并能承 受炉体 重量的 墙壁、 炉 台或地 面上。 
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b) 炉体的 安装应 牢固， 并保持 竖直， 不得 倾斜。 

C) 炉 体安装 在其他 燃具上 方时， 炉 体与其 他燃具 的水平 净距不 得小于 30cm。 
d) 炉体周 围应留 有必要 的操作 和维修 空间， 并 应满足 产品说 明书的 规定。 
8.2.2 炉体设 S 部位 应便于 给排气 管道、 采 暖供回 水管道 和生活 冷热水 管道的 连接。 
8.2.3 炉 体安装 场所的 地面最 低点应 设地漏 （限有 采暖供 回水管 的燃具 ）。 
8.3 燃气管 道连接 

8.3.1 燃气的 类别和 供气压 力必须 与燃具 铭牌上 的标示 一致； 当不一 致时， 必 须由燃 具供应 

商 更换或 m 新调 节。 

8.3.2 燃气管 道与炉 体应采 用带螺 纹接头 的金属 管道或 燃气专 用铝塑 复合管 连接， 并 应在炉 

前设置 W 门。 

8.3.3 燃气管 道应满 足燃具 最大输 入功率 （负荷 ） 的 需要。 

8.3.4 当 供气压 力大于 5kPa 时， 应在燃 气表前 设置单 独的调 压器。 

8.3.5 燃具 供气管 道应与 主管道 连接， 主 管道尺 寸应大 于燃具 支管道 尺寸； 燃 具和燃 气表之 
间的连 接管直 径不应 小于燃 具上的 进气管 直径， 或 根据管 道最大 流量、 长度和 允许的 压力损 

失 确定。 

8.3.6 使用 人工煤 气时， 应在 煤气入 口安装 过滤器 或过 滤网。 

8.3.7 燃气管 道和陶 门的气 密性必 须经过 5kPa 压力 检测； 检测时 应关闭 燃具燃 气阔， 严禁使 
川 有可能 损坏燃 具燃气 闺 的超 压检测 。 
8.4 水管 道连接 （限采 暖热水 炉和热 水器） 

8.4.1 管 道直径 不应小 于炉体 的接管 直径， 主 管道尺 寸应大 于采暖 热水炉 支管道 尺寸。 管道 
通过 流量和 阻力损 失应 符合设 计要求 。 

8.4.2 炉体泄 压口、 溢水口 等部位 下方应 有排水 设施； 排水过 热时， 应采 取有效 的降温 措施; 

连接 管上不 得设置 阔门。 

8.4.3 供暖 系统最 低部位 应设排 水闽， 最 高部位 和散热 器上部 应设排 气闽； 系 统中至 少应有 

一个 自动排 气闽。 

8.4.4 开式釆 暖炉的 水箱应 设置于 采暖系 统的最 高处， 膨胀 管上严 禁设置 W 门。 

8.4.5 供暖系 统回水 管上应 安装过 滤器。 

8.4.6 炉体采 暖水进 出口、 冷水进 口应设 阔门。 

8.4.7 生 活冷水 供水压 力超过 0.6MPa 时， 应设减 压阔， 低 于设备 的最低 工作压 力时， 应设增 

压泵。 

8.4.8 生 活热水 管表面 应采用 保温材 料缠绕 保温， 保 温材料 厚度不 应小于 20 皿。 

8.4.9 生活 热水系 统应选 ffl 节水型 器具。 

8.4.10 采暖 水系统 的注水 压力不 应小于 O.lMPa 

8.5 电 线连接 （限 使用 市电的 燃具） 

8.5.1 燃具 应使用 220V 士 （10%) 〜/50Hz 单 相交流 电源。 
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8.5.2 燃具 的所有 连接管 道均不 得用作 电器的 地线。 

8.5.3 防触电 保护等 级采用 I 类的 燃具应 有可靠 的电气 接地， 其 接地措 施应符 合国家 现行有 

关 标准的 规定， 并 应检査 I 类器具 的接地 线是否 可靠和 有效。 

8.5.4 电 源线的 截面积 应满足 燃具电 气最大 功率的 需要， 且截 面积应 不小于 3X0.75mm2， 可 

按 说明书 规定的 电源线 规格尺 寸进行 检查。 

8.5.5 连接 电源线 时必须 注意电 源线的 极性， 相线 a) — 褐 色线， 零线 （N) — 蓝 色线， 
地线 （E ) — 黄 绿线； I 类器 具必须 采用单 相三孔 插座， 面 对插座 的右孔 与相线 连接、 左 
孔 与零线 连接、 地 线接在 上孔， 应为 "左 零、 右相和 上地" 的方式 安装。 

注： 保护 接地也 可用图 形符号 '眷' 标示。 

8.5.6 室 内温控 器采用 220V 〜电 源时， 控 制回路 应与电 源系统 隔离。 温 控器关 闭状态 下和工 

作 状态下 均不得 影响采 暖热水 炉防冻 功能的 启动。 
8.6 室 内温控 器安装 （限 采暖热 水炉） 
8.6.1 采暖热 水炉宜 设置室 内温度 / 时序控 制器。 
8.6.2 安装场 所应符 合下列 规定： 

a) 安装 在需要 重点采 暖的室 内温度 稳定的 区域。 可安 装在距 离地面 1.2〜L5m 的空气 
流通良 好的墙 壁上， 或将温 控器信 号输出 盒放在 重点采 暖温度 区域内 （指 无线型 ）。 

b) 不应 安装在 门窗附 近受冷 风影响 的地方 和受散 热器、 太 阳光等 辐射热 影响的 地方， 

以及儿 童可能 触及的 地方。 
8.7 给排气 管连接 （限 密闭式 燃具） 

8.7.1 给排 气管的 连接和 安装应 符合产 品说明 书和国 家相关 标准的 规定； 给排 气管和 附件应 

使用 原厂的 配件， 同 轴管、 分体管 （双 头管） 及其接 头等应 适用于 设备的 安装。 
8.7.2 阻烟 片的设 置应符 合下列 规定： 

a) 阻 烟片应 根据给 排气管 的类型 和最大 长度， 按 说明书 的规定 设置。 

b) 阻 烟片的 规格、 尺寸 和设置 位置应 正确。 

8.7.3 给 排气管 的吸气 /排烟 口可 设置在 墙壁、 屋 顶或烟 道上， 严 禁将烟 管插入 非密闭 式燃具 

专用的 共用烟 道中。 

8.7.4 给排 气管的 长度或 阻力系 数不得 大于说 明书中 规定的 卜' 列任一 数值： 

a) 实 际长度 （适用 于同轴 管）； 

b) 当 量长度 （适用 于分体 管）； 

c) 阻 力系数 （适 用于同 轴管和 分体管 ）。 

8.7.5 当选定 的给排 气管长 度超过 允许的 最大长 度时， 应 将某些 管段改 为较大 直径的 给排气 
管， 并应 保证管 道阻力 不超过 设计规 定的最 大值。 

8.7.6 同轴管 水平安 装在外 墙时， 应向 下倾斜 不小于 3mm/m， 其 外部管 段的有 效长度 不应少 
于 50mm 

8.7.7 分体 管安装 时应符 合下列 规定： 
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a) 1 型和 3 型燃具 为分体 管时， 应 安装在 边长为 50cm 的区 域内。 

b) 5 型 燃具的 给气口 不应安 装在对 面有建 筑物的 墙上。 
注： 燃具类 型采用 CJ/T 228 的 规定。 

8.7.8 燃具 与给排 气管连 接时应 保证良 好的气 密性， 搭接 长度不 应小于 20mm。 
8.7.9 自然通 风的共 用烟道 和独立 烟道与 给排气 管连接 时应符 合下列 规定： 

a) 自然通 风的共 用烟道 和独立 烟道可 适用于 密闭式 强制给 排气型 燃具。 

b) 烟道 结构、 尺寸可 参照相 关标准 的规定 确定。 

C) 烟道 应有良 好的气 密性， 不 得出现 漏烟； 并应有 良好的 耐烟气 和耐热 性能； 保温性 
好， 不产生 冷凝。 

d) 烟道的 截面形 状应为 圆形、 方 形或长 方形， 且垂直 走向应 无狭窄 缩口。 

e) 烟道 与易燃 材料应 有适当 的隔离 或隔热 措施。 

f) 釆用 共用烟 道时， 每层楼 应只安 装一台 采暖热 水炉， 总 装量不 得超过 6 台。 

g) 在主烟 道内， 不得 设置机 械送风 装置。 

h) 在 稳定工 况下， 整 个烟道 内应处 于负压 状态。 

i) 烟道 底部应 有高度 不小于 0. 5m、 配 有密封 金属门 的固态 物和冷 凝物收 集室。 

j) 烟道风 帽应符 合下列 规定： 

( 1 ) 风 帽出口 的 有效面 积应大 于烟道 截面积 。 

(2) 风 帽出口 应避开 风压带 （正压 区）。 

(3) 风帽出 口应避 免雨雪 进入。 

8.8 室内换 气设备 （限 敞开 式和半 密闭式 燃具） 
8.8.1 — 般规定 

8.8.1.1 燃气燃 烧所产 生的烟 气应通 过自然 换气或 机械换 气排至 室外。 当自然 换气不 能满足 

要 求时， 应采 用机械 换气。 

8.8.1.2 建筑 物内的 换气设 备应根 据燃具 类型、 房屋建 筑型式 等条件 选择， 换 气设备 的性能 
及结构 型式应 满足给 排气的 需要， 并应符 合相关 标准的 规定。 
8.8.2 给排 气设施 

8.8.2.1 家 用燃气 灶具的 给排气 设施应 符合下 列规定 - 

a) 应 采用换 气扇、 吸油烟 机等机 械换气 设施， 换 气设施 的风压 （静压 ） 和风- M 应符合 
下列 规定： 

(1) 风压 （静压 ） 应大于 80Pa; 

(2) 风量 应根据 灶具的 热流量 确定； 采 用换气 扇时， 风量不 应小于 40m 3 /lkW; 采 
用 吸油烟 机时， 风量不 应小于 30m 3 /lkW。 

b) 换 气扇、 吸 油烟机 等机械 换气设 施的安 装应符 合下列 规定： 

(1) 换 气扇排 气口的 位置应 在室内 顶棚下 0.8m 以内， 给 气口应 在室内 适当的 位置。 

(2) 吸 油烟机 的排烟 罩距灶 面的安 装高度 应小于 lm， 宜取 0.8〜0.9m， 给气 口应在 
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室内 适当的 位置。 

吸油 烟机的 烟气可 通过外 墙水平 排放， 也 可通过 建筑竖 井垂直 排放， 竖 井应有 防倒烟 
和串味 的装置 （变 压装置 或止逆 装置等 ）。 

8.8.2.2 家用燃 气热水 器的给 排气设 施应符 合下列 规定： 

a) 自然排 烟的烟 道应符 合下列 规定： 

(1) 抽力 （余压 ） 不 应小于 3 Pa; 

(2) 排烟出 口 的烟 气温度 应大于 18(rC ， 并 应小于 26(rC 。 

(3) 烟 囱出口 的排烟 温度应 高于烟 气露点 15°C 以上。 

(4) 共用烟 道时， 烟 道的结 构应为 主支并 列式； 支烟 道的高 度应为 层高， 其 净截面 
积不 应小于 0. 015m2; 主烟道 的净截 面积应 在保证 烟道抽 力的前 提下通 过计算 确定。 

b) 机械排 烟的烟 道应符 合下列 规定： 

(1) 机械排 烟的风 机出口 静压不 得小于 80 Pa (半密 闭强制 排气式 热水器 ）， 水平排 
放时的 烟道出 口位置 应符合 GB 50028 的 规定； 

(2) 当 采用共 用烟道 垂直排 放时， 烟 道的结 构应为 主支并 列式， 在主 支烟道 的交汇 
处， 应设 置性能 可靠的 防倒烟 装置， 宜 选用具 有放射 功能的 射流板 （文丘 里吸气 装置） 和止 
逆 可靠的 单向闺 （止 回阀、 止逆陶 ）。 

多台热 水器共 用烟道 的烟气 进口处 （主支 烟道的 交汇处 ）， 在热 水器停 用时的 静压值 
应小 于或等 于零。 
8.9 报警 器和自 动切断 阀安装 

8.9.1 燃 气和一 氧化碳 浓度检 测报警 器的安 装应符 合下列 要求： 

a) 当 检测比 空气轻 的燃气 （人工 煤气、 天然 气等） 和烟 气时， 检 测报警 器与燃 具或阅 
门的 水平距 离应在 l〜8m 的范围 以内； 安装 高度应 距顶棚 0.3m 范围 以内， 且 不得设 在燃具 
上方； 报警 器与门 窗洞口 的距离 应大于 0.5m。 

b) 当 检测比 空气重 的燃气 （液 化石 油气、 液 化石油 气混空 气等） 时， 检 测报警 器与燃 
具或 W 门的 水平距 离应在 0.5〜4m 的范围 以内； 安装 高度应 距地面 0.3m 范围 以内； 报警器 
与 门 窗洞 口 的距离 应大于 0.5m。 

c) 燃气 / 一氧化 碳复合 探测器 （含 独立探 测器） 的 技术指 标应符 合国家 有关标 准的规 

定。 

8.9.2 燃气 紧急自 动切断 陶的安 装应符 合下列 规定： 

a) 自动切 断阀应 设在燃 气表前 （带自 动切断 功能的 智能燃 气表除 外）； 

b) 自动 切断阔 前应设 手动切 断闽。 

8.9.3 紧急自 动切断 阔应采 用低压 （sS24V=)、 脉冲 关闭、 现 场人工 开启型 产品， 其技术 
指标应 符合国 家有关 标准的 规定； 有 排风装 置时， 关闭 紧急自 动切断 阔后， 应 开启自 动排风 
装置。 



21 



GB xxxx.1-200 X 

燃气燃 烧器具 安全管 理规程 



1 范围 

本标 准规定 了 家用 燃气燃 烧器具 和燃气 燃烧器 具配件 （ 简 称燃具 和配件 ） 的安 全要求 ， 
燃具生 产者、 燃具销 售者、 燃气供 应者、 燃具安 装者和 燃具消 费者的 责任和 义务， 燃 具和配 
件的 检验， 燃具的 安装和 验收， 燃具的 使用、 保养、 维修、 判废 及事故 处理、 报废燃 气具处 
理、 回收、 再 利用、 再 循环的 要求、 燃具产 品中的 电子信 息产品 和材料 有害有 毒物质 限量要 
求和 污染控 制等。 

本标准 适用于 使用城 镇燃气 的国内 和国外 家用燃 具和配 件的安 全管理 和事故 责任判 

定。 

2 规 范性引 用文件 

下列 文件中 的条款 通过本 标准的 引用而 成为本 标准的 条款。 凡是 注日期 的引用 文件， 
其随后 所有的 修改单 （不 包括 勘误的 内容） 或 修订版 均不适 用于本 标准， 然而， 鼓励 根据本 
标准 达成协 议的各 方研究 是否可 使用这 些文件 的最新 版本。 凡是不 注日期 的引用 文件， 其最 
新 版本适 用于本 标准。 

GB/T 16411—2006 城镇燃 气分类 

GB/T 20000.4— 2003 标 准化丄 作指南 第 4 部分 标 准中涉 及安全 的内容 
CJJ 12 -2000 家用燃 气燃烧 器具安 装及验 收规程 

SJ/T11363-2006 电子 信息产 品有毒 有害物 质的限 量要求 
SJ/T11364— 2006 电子 信息产 品污染 控制标 识要求 
SJyT11365— 2006 电子信 息产品 中有毒 有害物 质的检 测方法 

3 燃 具和配 件的安 全和环 境要求 

3.1 燃具和 配件在 正 常的 使用条 件下， 不 会对消 费者的 生命、 健 康构成 危害， 不会对 财产造 
成 损失， 不 会对环 境造成 污染。 

3.2 燃具 和配件 应符合 相关标 准中的 安全性 能和环 境性能 要求。 
3.3 燃具和 配件的 安全性 还应注 意以下 方面： 

—— 燃 具使用 的燃气 质量应 稳定， 燃 具应正 确安装 和正确 使用。 

—— 燃具 与另一 种产品 共同使 用时， 可能 产生的 危害。 

—— 燃具 适用于 哪类消 费者， 特 别是对 儿童、 老年 人和残 疾者的 危险和 危险的 性质。 
—— 根据 GB/T 20000.4—2003 标准的 要求， 应特别 关注燃 具使用 时可能 的风险 和可预 
期的 误操作 风险。 

—— 在中 国境内 生产、 销 售和进 口的燃 具产品 和产品 中的电 子信息 产品及 材料， 要控 
制和 减少产 品对环 境造成 的污染 和其他 危害， 控 制铅、 汞、 镉、 六 价铬、 多溴联 
苯和多 溴二苯 11 的含量 和标识 要求应 符合本 标准的 规定。 

—— 在中 国境内 生产、 销 售和进 口的燃 具产品 处理、 回收、 再 利用、 再 循环的 要求应 
符合本 标准的 规定。 

4 责任 和义务 
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4.1 生产者 的责任 和义务 

4.1.1 燃 具和配 件的生 产者， 在 燃具和 配件的 设计、 生产 和销售 中应遵 守相关 的安全 要求， 

投放 市场的 产品应 是安全 的产品 。 

4.1.2 应 能预见 到在产 品的销 iif、 安 装和使 用中， 对可能 会影响 产品安 全的行 为必须 采取保 
护 措施， 保护 产品在 上述过 程中的 安全性 能不受 损害。 例如对 产品的 关键部 位进行 封印、 
打火 漆或采 用非常 规罗拴 连接。 

4.1.3 由于燃 具和配 件是不 安全的 产品， 造 成人身 伤害、 财产损 失时， 生产者 应承担 责任。 
4.1.4 燃 具和配 件确是 安全的 产品， 伤害 和损失 确是由 受害人 失误引 起的， 或 是其他 应对受 

害 人负责 的人的 错误引 起的， 生产 者可以 减免或 拒绝承 担赔偿 责任。 

4.1.5 生产者 有义务 参加投 放市场 时的安 全宣传 活动， 特别 是应提 供燃具 和配件 的危险 信息， 
使消费 者了解 产品在 安装和 使用期 间可能 预见的 危险， 即使 有些是 很小的 危险。 
4.1.6 生产 者应承 担报废 燃具的 回收， 处理、 再 循环、 再 利用的 责任。 
4.2 销售者 的责任 和义务 

4.2.1 销售者 应有在 市场上 销售安 全条件 和安全 配件的 责任和 义务。 

4.2.2 销售 进口燃 具和配 件的销 售者， 在获 得国外 企业认 可后即 为国外 企业的 代表， 国外企 
业 和销售 者均应 对燃具 和配件 的安全 负责。 

4.2.3 销 售者在 销售过 程中， 其 行为可 能会影 响产品 的安全 性能， 所以 必须采 取措施 保证产 
品安全 性能。 销^ 者 有义务 告知消 费者， 在安 装和使 用燃具 和配件 时应采 取哪些 措施， 必要 
时应 会同生 产者一 起进行 培训、 调査和 访问； 对产品 进行跟 踪检测 试验； 研究 对产品 安全的 
投诉。 

4.2.4 燃 具和配 件确是 安全的 产品， 伤害 和损失 确是由 受害人 失误引 起的， 或 是其他 应对受 
害 人负责 的人的 错误引 起的， 销售 者可以 减免或 拒绝承 担赔偿 责任。 

4.2.5 销 售者听 提供给 消费者 相关的 信息， 特别 是应提 供燃具 和配件 的危险 信息， 使 消费者 

了解 产品在 安装和 使用期 间可能 预见的 危险， 即使 有些是 很小的 危险。 

4.2.6 销 售者有 责任协 助燃具 生产者 回收、 处理、 再 利用、 再循环 废旧燃 气具及 配件。 

4.3 燃 气供应 者责任 和义务 

4.3.1 燃 气供应 者所提 供的燃 气质量 应符合 相关的 规章、 规定和 承诺。 

4.3.2 燃气供 应者有 义务向 消费者 宣传燃 气安全 使用的 知识。 

4.4 燃具安 装者及 维修者 的责任 和义务 

4.4.1 燃 具安装 单位、 维 修单位 必须经 过资格 认定。 

4.4.2 燃具安 装者、 维 修者必 须经过 培训， 并获 得资格 认定。 

4.4.3 燃 fl. 安装、 维修 必须符 合相关 标准、 规范的 规定。 

4.4.4 安 装者、 维修者 应对安 装和维 修的燃 具质量 负责。 

4.4.5 安 装者、 维修 者有义 务向消 费者进 行安全 宣传。 

4.5 消费者 的责任 和义务 

4.5.1 消 费者在 购买燃 具后， 应认真 阅读燃 具产品 安装、 使用说 明书， 并按说 明书中 的有关 
规定 正确的 使用。 

4.5.2 消费者 应提供 符合安 装要求 的安装 场所， 保证 燃具能 够正常 使用。 

4.5.3 消费 者应按 产品使 用说明 书中的 规定， 定 期对燃 具进行 常规、 简单、 易行 的清洁 维护。 
4.5.4 消费 者在发 现燃具 使用时 有异常 现象， 应立 即停止 使用， 并及时 与销售 者或生 产者联 

系， 取 得技术 支持和 保护。 

4.5.5 在 出现事 故时， 要 保护好 现场， 并通 知有关 部门。 

4.5.6 消费 者应特 别注意 儿童、 老 年人和 残疾者 使用时 可能的 风险。 

6 燃具 和配件 的检验 
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5.1 燃具 和配件 的型式 试验， 应按燃 具和配 件的相 关标准 进行， 检验单 位应是 国家授 权的燃 

具检验 机构。 

5.2 属于强 制性产 品管理 的燃具 和配件 检验， 应按国 家质量 监督检 验检疫 总局第 5 号令 《强 
制性 产品认 证管理 规定》 进行。 属于申 请产品 许可证 的燃具 和配件 检验， 应按 国家质 量监督 
检 验检疫 总局第 19 号令 《工业 产品生 产许可 证管理 办法》 进行。 

5.3 燃 具和配 件的市 场监督 抽验， 应按国 家质量 监督检 验检疫 总局第 13 号令 《产品 质量国 
家 监督抽 査管理 办法》 进行。 

5.4 燃 具生产 者和销 售者， 应向 当地质 量技术 监督部 门指定 的检验 机构， 申请 对使用 人工煤 
气的 燃具进 行燃气 适配性 检验。 适 配性检 验只做 燃具最 不利气 质条件 （压 力和界 限气） 的 
不完全 燃烧、 离焰、 黄焰、 回 火和烟 气中一 氧化碳 含量的 检验。 只要燃 具适配 性检验 合格, 
根据 《中 华人民 共和国 行政许 可法》 第 15 条的 规定， "不 得限 制其他 地区的 企业和 个人从 
事生 产经营 和服务 ， 不得 限 制其他 地区的 商品进 入本地 区市场 "。 

6 燃具 的安装 和维修 的监管 

燃 具的安 装和维 修的监 管应符 合中华 人民共 和国建 设部第 73 号令 《燃气 燃烧器 具安装 
维 修管理 规定》 第 5 条的 规定， "国 务院 建设行 政主管 部门负 责全国 燃气燃 烧器具 安装、 维 

修 的监督 管理工 作"。 

燃具的 安装、 维修 和验收 应符合 aji2 标准的 规定。 

7 燃具 的维修 和判废 

7.1 燃具的 维修企 业应符 合中华 人民共 和国建 设部第 73 号令 《燃 气燃 烧器具 安装维 修管理 
规定》 第 23 条的 规定的 "从事 燃气燃 烧器具 维修的 企业， 应当 是燃气 燃烧器 具生产 企业设 
立的、 或 者是燃 气燃烧 器具生 产企业 委托设 立的燃 气燃烧 器具维 修的企 业"； 其维修 工作应 
符合 《燃 气燃 烧器具 安装维 修管理 规定》 第 26 条 的规定 的要求 "从事 燃气燃 烧器具 安装、 
维修的 企业， 应当建 立健全 的管理 制度和 规范化 服务标 准"。 

7.2 用 户使用 燃具时 应经常 注意观 察使用 情况， 发现异 常应立 即找维 修单位 修理。 与 燃具生 
产企业 签约的 维修站 点和燃 气供应 企业， 应定 时或接 受用户 委托， 对燃 具进行 安全检 查和安 
全 宣传， 并进 行检査 登记。 对有 问题的 燃具， 应提出 书面检 修意见 并备案 登记。 检査 内容如 
下： 

a) 燃具 各操作 部件的 功能， 燃具 的使用 年限； 

b) 燃烧器 燃烧时 火焰稳 定性； 

C) 控制器 功能， 安 全闽正 常关闭 功能和 故障安 全关闭 功能； 

d) 烟道密 封性和 抽力、 燃 具连接 管的气 密性； 

e) 烟道和 给排气 筒有无 堵塞； 给 排气系 统是否 畅通； 

f) 交流电 安全检 査和燃 具安装 环境、 接 地条件 检査； 

g) 液化 石油气 钢瓶、 角陶、 调 压器、 橡胶 连接管 的气密 性和安 全性； 

h) 维修或 更换易 损件的 记录。 
7.3 燃具 的判废 

7.3.1 燃具从 售出当 日起， 人 工煤气 热水器 判废年 限应为 6 年， 液化石 油气和 天然气 热水器 
判废年 限应为 8 年。 燃具 灶具、 蒸箱、 中 餐灶等 燃具的 判废年 限应为 8 年。 容 积式热 水器、 
两 用炉、 冷凝 式热水 器等的 判废年 限应为 8 年。 如果企 业产品 或配件 明示了 判废年 限时， 
按企业 的明示 判定。 没 有明示 的燃具 或配件 （如 燃气 空调、 电磁 灶具、 液化 石油气 钢瓶、 
角闽、 液化石 油气调 压器、 燃具控 制器、 自动电 磁闽组 等等） 的判废 年限， 根据 《中 华人 
民 共和国 产品质 量法》 第 45 条 的有关 规定， 按 10 年 判废。 

7.3.2 燃气热 水器等 燃具， 检修 后仍发 生如下 故障之 一时， 即使 没有达 到判废 年限， 也应予 
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以 判废： 

a) 燃烧工 况严重 恶化， 检修 后烟气 中一氧 化碳含 量仍达 不到相 关标准 规定； 

b) 燃 烧室、 热交 换器严 重烧损 或火焰 外溢； 
C) 漏水、 漏气、 绝 缘击穿 漏电； 

d) 电子控 制器检 修后， 仍 有操作 故障。 

8 事 故处理 

8.1 燃 具事故 处理应 按中华 人民共 和国建 设部第 73 号令 《燃 气燃 烧器具 安装维 修管理 规定》 
第 29 条 规定， "任 何单 位和个 人发现 燃气事 故后， 应当立 即切断 气源， 采取 通风、 防火 
等 措施， 并向有 关部门 报告。 有 关部门 应当按 照中华 人民共 和国建 设部第 10 号令 《城 
市 燃气安 全管理 规定》 和中华 人民共 和国建 设部第 62 号令 《城 市燃 气管理 办法》 等规 
定对事 故进行 调査。 确属 燃气燃 烧器具 安装、 维修原 因的， 应当 按照有 关规定 对燃气 
燃 烧器具 安装、 维 修企业 进行处 理"。 
8.2 第一见 证人应 保护好 现场， 并立 即通知 有关部 门勘察 现场、 封存 燃具。 
8.3 重大事 故处理 应按有 关规定 进行； 由 有关部 门组成 事故调 査组进 行调査 处理。 
8.4 处理 燃具事 故时， 应按 与燃具 有关的 规章、 标准， 对事 故做出 四个技 术鉴定 证书： 
—— 燃 具安装 和排烟 通风及 管路气 密性； （见 规范 性附录 A) 
— 燃具 使用和 维修； （见 规范 性附录 B) 
— 燃 气供应 质量； （见 规范 性附录 C) 
— 燃具 质量。 （见 规范 性附录 D) 
8.5 事故 燃具检 验时， 检 验机构 应将事 故燃具 清除异 物后， 按不同 事故类 型进行 检测： 

a) 一氧 化碳中 毒事故 （以下 性能应 符合产 品相关 标准明 示的规 定）； 
—— 燃 具的气 密性； 

—— 火焰稳 定性； 

—— 烟 气中一 氧化碳 含量。 

b) 燃 气泄漏 引起的 事故； 

—— 燃 具燃气 入口在 4.2kPa 空 气压力 卜-， 泄漏 量小于 0.07L/h; 
—— 检 查燃气 管道和 燃气具 连接管 道的气 密性。 
C) 交流 电电击 事故， 检査燃 具安装 环境、 接地 条件， 并按 GB4706 标准 的相关 规定检 
验燃具 耐电压 强度。 

8.6 由于 违反规 定造成 的伤害 和财产 损失， 其 责任和 赔偿按 《中 华人民 共和国 产品质 量法》 
有 关规定 执行。 

9 报废 燃气具 处理、 回收、 再 利用、 再循环 的要求 

9.1 根据 《中 华人 民共和 国清洁 生产促 进法》 和 《中 华人民 共和国 固体废 物污染 环境防 治法》 
的 要求， 控制 和减少 报废燃 具产品 对环境 造成的 污染， 规 定报废 燃气具 处理、 回收、 再利 
用和 材料再 循环的 目的是 维持、 保 护和提 高环境 质量、 保护人 类健康 和慎重 地使用 自然资 
源。 

9.2 燃 气具产 品污染 控制是 指为减 少或消 除燃气 具产品 中含有 的铅、 汞、 镉、 六 价格、 多 
溴联苯 （PBB)、 多溴 二苯醚 （PBDE) 等 有毒、 有害 物质或 元素， 而应 当采取 下列措 
施： 

—— 在 设计、 生产过 程中， 改变、 研究产 品设计 方案、 调 整工艺 流程、 更 换使用 材料、 
革新制 造方法 等技术 措施。 在满 足产品 性能要 求的前 提下， 采用 无害、 无 毒或低 
害、 低毒、 易于 降解、 便于 回收、 利用的 材料， 充 分考虑 有利于 维修、 可能的 升级、 
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拆装 方便、 利于再 利用、 再循环 的生产 工艺。 
一一 设计、 生产、 销 售以及 进口过 程中， 标注 有害、 有 毒物质 名称、 含量， 标 识产品 

环保 使用期 限等。 

—— 销售 以及进 口过 程中， 拒绝 销售和 拒绝进 口 不 符合本 标准要 求的燃 气具产 品和部 

件。 

生产者 应在产 品说明 书中应 提供产 品的组 件和材 料识别 信息; 提供用 户报废 燃气具 
可用 的回收 和收集 体系； 告 知用户 不要将 报废燃 气具作 为未分 类市政 废弃物 处理; 
宣传用 户在帮 助报废 燃气具 处理、 回收、 再 利用、 材 料再循 环中的 作用； 宣 传废燃 
气 具中的 有害、 有毒物 质的存 在对环 境和人 类健康 的潜在 威胁。 

9.4 燃具产 品使用 者在购 买新的 燃具产 品时， 鼓励燃 具产品 使用者 在一对 一的基 础上， 免 
费 将报废 燃气具 送还燃 具产品 生产者 回收； 燃具产 品生产 者负责 报废燃 气具的 处理、 
回收、 再 利用、 材料再 循环的 费用， 生产者 应有能 力单独 或通过 加入联 合计划 完成这 
项 义务。 

9.5 如 果燃具 产品生 产者有 能力单 独负责 报废燃 气具的 处理、 回收、 再 利用、 材料再 循环等 
工作， 可以不 参加联 合资金 计划。 没有 这样能 力的燃 具产品 生产者 在把燃 具产品 投放市 

场时， 就应 提供处 理资金 担保， 防止 其遗留 的报废 燃气具 由其他 生产者 承担。 
9.6 报废燃 气具的 处理、 回收、 再 利用、 材 料再循 环等联 合资金 计划， 应由行 业协会 组织第 
三 方再利 用中心 实施， 或燃具 产品生 产者联 合与第 三方再 利用中 心签约 实施。 历史遗 
留的 报废燃 气具的 处理、 回 收费用 由 成本发 生时的 所有生 产者单 独或通 过联合 资金计 
划按比 例进行 分摊。 联合 资金计 划不应 将产量 小的生 产者、 进口 商和新 的生产 者排除 
在外。 燃具产 品生产 者的处 理资金 担保， 应是一 个透明 的融资 计划， 一 个安全 的银行 
帐户。 

9.7 处理、 回收 报废燃 气具的 第三方 再利用 中心， 是指 经过批 准的、 专门从 事报废 燃气具 
的 处理、 回收、 再 利用、 材料再 循环等 工作的 企业。 燃具 产品生 产者在 每一类 新燃具 
产 品投放 市场一 年内， 必 须提供 给再利 用中心 燃气具 再利用 和处理 方法的 信息， 这些 
信息 包括适 当的环 保处理 方法、 维护、 升级、 翻新 和再利 用等， 同时 要提供 电子、 电 
器组件 及材料 的识别 方法、 电子 电气中 有害、 有毒 物质或 元素的 部位。 

9.8 行 业协会 应每年 就国内 或省内 投放市 场的、 通 过各种 途径收 集的、 再利 用的、 再循环 
的和、 回 收的报 废燃气 具的种 类和数 量进行 统计。 

10 燃 具产品 中 的 电子信 息产品 和材料 有害有 毒物质 限量要 求和污 染控制 

10.1 燃气 燃烧器 具中的 电子信 息产品 和材料 （Gas-burning appliances 简称 GBA) 必须 

符合 本标准 对有害 有毒物 质的限 量要求 和污染 控制标 识要求 
10.2 燃气燃 烧器具 中的电 子信息 产品和 材料中 有毒、 有害 物质或 元素， 是 指铅、 汞、 锸、 

六 价铬、 多 溴联苯 （PBB)、 多溴 二苯醚 （PBDE) 等 物质或 元素。 
103 燃具产 品的基 本组成 单元分 类见表 10丄1， 相关 术语和 定义见 SJ/T11363 — 2006。 



表 10.3.1 组成单 元分类 



组成单 元类别 


组成单 元定义 


GBA-A 


构成燃 具产品 的各均 勾材料 


GBA-B 


燃具产 品中各 部件的 金属镀 层材料 


GBA-C 


燃 具产品 中 现有条 件不能 进一步 拆分的 小型零 部件或 材料， 一般 指规格 
小于 或等于 1.2mm 3 的产品 
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10.4 有 毒有害 物质限 量要求 

燃 具产品 的生产 者应该 对自己 使用的 部件、 材 料按表 10.3.1 进行组 成单元 分类， 并且 
控制 有毒有 害物质 的含量 符合表 10.4.1 的限量 要求； 燃 具产品 的监督 检査机 构在进 行监督 
检 验时应 该将产 品进行 拆分到 符合表 10.3.1 分类的 要求， 然 后再进 行监督 测试， 看 其是否 
满足表 10.4.1 的 要求。 

表 10.4.1 有毒 有害物 质的限 量要求 



单 元类别 


限 量要求 （有 量值要 求的， 其 单位均 为重量 百分比 wt%) 


GBA-A 


在该类 组成单 元中， 铅、 汞、 六 价铬、 多溴 联苯、 多溴 二苯继 （不 含十溴 
二 苯醚） 的含 量不应 该超过 0.1%， 镉的含 量不应 该超过 0.01%。 


GBA-B 


在该类 组成单 元中， 铅、 汞、 镉、 六价络 等有害 物质不 得有意 添加。 


GBA-C 


在该类 组成单 元中， 铅、 汞、 六 价络、 多溴 联苯、 多溴 二苯醚 （不 含十溴 

二 苯醚） 的含 量不应 该超过 0.1%， 镉的含 量不应 该超过 0.01%。 



10.5 检 测燃具 有毒有 害物质 的检测 方法按 SJ/T 11365-2006 执行。 

10.6 燃具产 品中的 电 子信息 产品和 材料污 染控制 标识要 求和环 保使用 期 限标识 要求按 
SJ/T 11364—2006 执行 

10.6.1 燃 具产品 应按本 标准要 求标识 产品污 染控制 标志， 标志 应清晰 可辨、 易见、 不 易褪色 

并不易 去除。 

10.7 按 《电 子信 息产品 污染控 制管理 办法》 的 规定， 要 求电子 信息产 品和材 料生产 企业对 
进 入中国 的市场 的含 有有毒 有害物 质或元 素的产 品进行 明示， 采用 贴标识 及在产 品 说 
明书中 说明的 方式， 告诉用 户或消 费者， 产 品中含 有的有 毒有害 物质和 元素的 名称、 
含量、 环 保使用 期限、 在废 弃时是 否回收 利用以 及包装 材料的 名称等 环保信 

10.8 要求标 识和说 明的电 子信息 产品和 材料的 范围， 见 中国国 家统计 局确认 的电子 信息产 
业分 类目录 编写的 《电 子信 息产品 分类注 释》。 燃 具产品 中的控 制器、 电 磁闽、 电子点 
火器、 压电 陶瓷点 火器、 电磁 灶具、 电源变 压器、 风压 开关、 微动 开关、 温度 和流量 
传 感器、 继 电器、 液晶显 示器、 线 路板、 微处 理器、 集成 电路、 分立元 器件、 电线、 
包 装材料 和含铅 换热器 等等均 需要对 含有的 有毒、 有害物 质或元 素进行 明示。 

10.9 电子 信息产 品环保 使用期 限是指 环境质 量安全 期限， 仅指 电子信 息产品 和材料 含有有 
毒有害 物质或 元素不 致发生 外泄或 突变从 而对环 境造成 污染或 对人身 、 财产造 成严重 
的 损害的 期限。 环 保使用 期限不 等于安 全使用 期限， 但环 保使用 期限可 以与产 品报废 
期限 相同。 产品 的生产 日期即 为产品 环保使 用期限 的起始 日期； 环 保使用 期限， 单位 
为年； 产品的 环保使 用期限 由制造 商自行 规定。 

10.10 整 机产品 被査出 不符合 《电 子信 息产品 污染控 制管理 办法》 的规 定时， 将由 整机产 

品的 生产者 负责， 其中元 器件厂 的责任 由整机 厂自行 追朔。 如果 元器件 厂单独 出售的 
商品 被查出 不符合 《电 子信 息产品 污染控 制管理 办法》 的规 定时， 那么 元器件 厂的生 
产 者要负 责任。 

10.11 所 有的电 子信息 产品和 材料需 要加贴 有毒、 有害 物质或 元素的 名称、 含 量相关 信息, 

产品的 加贴标 识时可 以对产 品进行 检测， 如果对 产品的 有毒、 有 害物质 或元素 的含量 

等相关 信息很 清楚， 生产者 也可以 不进行 检测。 为说明 有毒、 有 害物质 或元素 的含量 
等相关 信息的 检测报 告可以 是国内 检测实 验室的 报告， 也 可以是 国外检 测实验 室的报 
告， 只要 报告、 标识及 相关环 保信息 正确， 与实 际相符 即可。 

10.12 为 生产配 套而从 国内或 国外采 购的元 器件或 材料， 原则 上供方 应该进 行相关 环保信 
息的 标识； 如果 元器件 或材料 供应商 与下游 生产商 之间有 协议或 合同， 那么元 器件或 
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材料 供应商 可以不 标示， 但 必须把 相关环 保信息 传递给 下游生 产商， 下 游生产 商必须 

将标 识标在 最终产 品上， 并在最 终产品 说明书 中进行 明示。 

10.13 燃具产 品的部 件或配 件是由 多个元 器件或 材料组 成的， 是具有 相对独 立功能 的元器 
件 组合， 电子 信息产 品种类 繁多， 品的部 件或配 件划分 不可能 —— 列举， 具体 的划分 
由生产 商自行 决定， 只要符 合行业 惯例。 产 品只需 要标示 有毒、 有害物 质或元 素的含 

量等相 

关 信息， 不含 有毒、 有害 物质或 元素的 部件和 元器件 或材料 不需要 标示。 



附录 A 
(规 范性 附录) 
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燃具安 装和排 烟通风 及管路 气密性 

表 A.1 燃具安 装和排 烟通风 及管路 气密性 



？' -品 名称 


型号 


生 产单位 生 产日期 




序号 


项 目 


内 容 


结论 


1 


资质 


安装 单位资 格认定 




安装 人员培 训认定 




2 


安 装场地 


允许 


厨房、 外廊、 阳台、 室外 




不允许 


卧室、 地 下室、 浴室、 易燃 易爆和 腐烛性 

房间 


进气 口面积 
9.5cm 2 /kW 以上 




3 


室内型 


灶具 等燃具 


具备自 然排气 烟罩、 或强制 排烟罩 或换气 

扇 


进气口 面积大 
于排气 筒面积 




A 然排 气燃其 


排气 烟管的 风帽出 建筑物 正压区 






强制排 气燃具 


排 气筒、 或排 烟罩、 或 与排气 扇联动 




自 然给排 气燃具 


给排 气筒接 至室外 或公用 烟道上 




强 制给排 气燃具 


给排 气筒接 至室外 或公用 烟道上 




4 




燃 气管道 


燃气 管道应 无泄漏 




注 1: 安装 场地、 排烟 通风见 CJJ12 的规定 
注 2: 平 衡式燃 具可以 安装在 浴室内 

注 3: 使 用交流 电的燃 具应检 查燃具 安装建 筑的电 气环境 条件、 燃 具电气 接地是 否安全 



附录 B 
(规 范性 附录) 
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燃 具使用 和维修 



B.1 按燃具 产品使 用 说 明书的 规定， 检 査用广 JH 确使用 燃具的 情况。 
B.2 按燃 具产品 使川说 明书的 规定， 检 查燃具 的维修 情况。 
B.3 检査维 修人员 的资质 



附录 C 
(规 范性 附录) 
燃气供 应质量 



表 C.1 燃 气类别 



项 目 


燃 气类别 


华白数 W 


燃烧势 Cp 


结 论 


人 工煤气 


5R 6R 7R 








天然气 


4T 6T 10T 12T 13T 








液化 石油气 


19Y 20Y 22Y 








注： 燃气 质量见 GB/T 16411。 



表 C.2 燃气供 应压力 



项 目 


额 定压力 p„/Pa 


波 动范围 


结 论 


人 工煤气 


1 000 


0.75〜1.5pn 




天然气 


4T 6T 1 000 
10T 12T 13T 2 000 


0.75〜1.5pn 




瓶 装液化 石油气 


2 800 


±0.5kPa 




注 1: 管道液 化石油 气压力 0.75〜1.5p„。 






注 2: 液 化石油 气调压 器是否 合格， 见明示 的相关 标准的 规定。 





附录 D 
(规 范性 附录） 
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燃 具质量 



表 D.1 燃 具质量 



品名称 


型号 


生 产单位 


生 广日期 






试验项 目 


要 求 


试验气 质条件 


结 论 


1 


火焰 
稳定性 


回火 


何口 J 口口 小 tPJ TH 大 EE P J ^<fC 






黄焰 


符合 产品明 示的相 关标准 的要求 


1-2 




离焰 


符合 产品明 示的相 关标准 的要求 


3-1 




2 


烟气 中一氧 
化碳 含暈和 
安全 切断装 
置 


灶具等 无烟道 

燃具 


烟气 中一氧 化碳含 量小于 0.15% 






燃气快 速热水 
器、 容 积热水 
器、 两用 炉等有 
烟 道燃具 


烟气 中一氧 化碳含 量小于 0.20% ； 






烟气 中一氧 化碳含 量小于 0.20% 时， 安 
全切断 装置安 全切断 


0-2 


3 


气密性 


燃具 进口在 4.2kPa 空气 压力下 泄漏量 
1^/1、 干謹 T,/h， 


空气 




交 流电电 击事故 


交流 电电击 事故按 GB4706 的相 关部分 

规 定检査 






注： 试验气 质条件 含义见 GB/T16411 中的 规定。 
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